
funktioniert punkt

REX & MU.T
Kippanhänger Serie

Beladen leicht gemacht!



STEMA - Kippanhänger

KIPPAnhängER für JEDEn.

REX 25

Die drei Varianten

Kippwinkel stufenlos 
verstellbar

Anhänger in 
3 Längen: 2,10 m

2,51 m
3,13 m

 ungebremster Kippanhänger stufenlos verstellbar

 rückwand als stabile Auffahrrampe

 doppelwandige GALVALUME ® -  Bordwände 

 rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest

 ungebremster Kippanhänger stufenlos verstellbar

 rückwand als stabile Auffahrrampe

 doppelwandige GALVALUME ® -  Bordwände 

 rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest

REX 21

Kastenlänge 2,10 Meter Kastenlänge 2,51 Meter 13,6°17°

Art.-Nr.: 24218.001Art.-Nr.: 24201.001

Laderampe L x B: 128 x 70 cm



MU.T 31 Umfangreiches 
Zubehör möglich:

•	 Hochplane 100 bis 150 cm

•	 Abstellstützen

•	 Ersatzradhalter

•	 Netz, Verzurrgurte etc.

•	 Windenstand & Seilwinde

Jeder STEMA-Anhänger 
wird so hergestellt, als 
wäre es unser eigener.

Wir produzieren 
ausschließlich in Großenhain 
in Deutschland.

hergestellt
in 

Deutschland
www.s tema.de

 ungebremster Kippanhänger stufenlos verstellbar

 rückwand als stabile Auffahrrampe

 doppelwandige GALVALUME ® -  Bordwände 

 rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest

 ungebremster Kippanhänger stufenlos verstellbar

 rückwand als stabile Auffahrrampe

 stabile GALVALUME ® -  Bordwände 

 rundherum abnehmbar – auch Vorderwand klappbar/abnehmbar

 geteilte Seitenbordwand – praktisch bei Ladevorgang

Kastenlänge 3,13 Meter

„Ich habe Quads, ATVs,
ein Schneemobil und einen
Rasentraktor. Mein
Anhänger muss vor allem 
multifunktional sein.“

14°

Art.-Nr.: 22752

Bilder sind Musterabbildungen.Abb.: rEX 25



Umfangreiches 
Zubehör möglich:

•	 Hochplane 100 bis 150 cm
•	 Abstellstützen
•	 Ersatzradhalter
•	 Netz, Verzurrgurte etc.

Serienausstattung

 ungebremster Kippanhänger stufenlos verstellbar

  doppelwandige stabile Auffahrrampe

 (max. Belastung Auffahrrampe: 500 kg)

 Teleskopstütze mit Handkurbel 

 Sicherungsspannverschluss für Ladeboden

 extra dicker Ladeboden, phenolharzbeschichtet & langlebig

 6 stabile, im rahmen versenkbare Verzurrösen

 doppelwandige GALVALUME ® -  Bordwände 

 rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest 

 Stützrad

 STEMA Sicherheits - V - Deichsel

 robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung   

 für optimale Straßenlage

 wartungsfreies Kompaktradlager

 moderne Multipoint III -Beleuchtung mit Nebelscheinwerfer

 7-poliger Stecker (EG-Ausstattung)

   Einhängeknöpfe für Planen oder Netze

REX - Kippanhänger

KIPPT, ist STAbIl, ist echt REX.

Laderampe L x B: 128 x 70 cm



REX 25

Kastenlänge 2,51 Meter

Nutzmaß LxB  
zul. Gesamtgewicht

Nutzlast
Außenmaß LxBxH

felgendurchmesser
Stützlast

251 x 128 cm 
750 kg

500 kg
350 x 174 x 129 cm

25,40 cm (10“)
50 kg

REX 25
Art.-Nr.: 24218.001

REX 21
Art.-Nr.: 24201.001

REX 21

Kastenlänge 2,10 Meter

Nutzmaß LxB  
zul. Gesamtgewicht

Nutzlast
Außenmaß LxBxH

felgendurchmesser
Stützlast

210 x 128 cm 
750 kg

525 kg
303 x 174 x 129 cm

25,40 cm (10“)
50 kg

„Mein Ladegut ist mir 
genau so wichtig, wie 
meine Pflanzen. 
REX ist für mich der ideale 
Anhänger im Gartenbau.“

große Werbeanbringung an der Rückwand der Laderampe möglich

REX & MU.T verfügen über viele stabile Verzurrösen im Bodenrahmen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben.

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.



MU.T - Kippanhänger

MU.T - das MUlTITAlEnT.

praktische Hochplane auch 
zum seitlichen Öffnen
in 2 Höhen: 120 & 150 cm

Serienausstattung

 ungebremster Kippanhänger stufenlos verstellbar

  doppelwandige stabile Auffahrrampe

 (max. Belastung Auffahrrampe: 500 kg)

 Teleskopstütze mit Handkurbel 

 Sicherungsspannverschluss für Ladeboden

 extra dicker Ladeboden, phenolharzbeschichtet & langlebig

 6 stabile, im rahmen versenkbare Verzurrösen

 stabile GALVALUME ® -  Bordwände 

 rundherum abnehmbar - auch Vorderwand klappbar/abnehmbar

 geteilte Seitenbordwand

 Stützrad

 STEMA Sicherheits - V - Deichsel

 robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung    

 für optimale Straßenlage

 wartungsfreies Kompaktradlager

 moderne Multipoint III -Beleuchtung mit Nebelscheinwerfer

 7-poliger Stecker (EG-Ausstattung)

   Einhängeknöpfe für Planen oder Netze

extra dicker Boden aus 
Mehrschichtholz, 
phenolharzbeschichtet  
und langlebig

Umbau zu Plattform-
Anhänger werkzeuglos 
möglich



MU.T 31
Art.-Nr.: 22752

Nutzmaß LxBxH
zul. Gesamtgewicht

Nutzlast
Außenmaß LxBxH

felgendurchmesser
Stützlast

313 x 128 x 34,5 cm  
750 kg

495 kg
413 x 173 x 124 cm

33,02 cm (13“)
50 kg

Be- und Entladen leicht 
gemacht mit geteilter
Seitenbordwand

MU.T mit Seilwinde - ein idealer Transporter für Schneemobile

stufenlos neigbare Ladefläche - Winkel nur 14°

Umfangreiches 
Zubehör möglich:

•	 Hochplane 120 bis 150 cm

•	 Abstellstützen

•	 Ersatzradhalter

•	 Netz, Verzurrgurte etc.

•	 Windenstand 

•	 Seilwinde inkl. Seil

Individuell und passend.

Alle Planen kommen direkt aus 

dem Hause STEMA und werden in 

Großenhain individuell und 

passend für Ihren 

Anhänger gefertigt.

Qualität
aus 

Sachsen
www.s tema.de

MU.T 31

Kastenlänge 3,13 Meter

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben.

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.
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Ihr STEMA Partner

hergestellt
in 

Deutschland
www.s tema.de

STEMA Metalleichtbau GmbH
riesaer Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de 

Telefon  +49 (0) 3522 30 94 0

orIGINAL
STEMA ZUbEhöR.

Hochplane & Hochspriegel Spanngurte Klauenhaken

Radhalterwippe Diebstahlsicherung Abstellstützen

Unterlegkeile Red Nose Adapterstück

weiteres STEMA Zubehör finden Sie in unserem online-Shop unter: www.stema.de

Bilder sind Musterabbildungen.

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA 
vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als 
ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen 
und können Sonderausstattung enthalten. 
Produkte unterliegen fortlaufenden technischen 
Änderungen.


